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Modelo: 51031
51032
51036
54151
54153
54152

Plata mate
Niquel pulido
Cobre antiguo
Blanco fresco
Niquel pulido
Bronce noble

Peso +2 Ib: 22.7 Ibs (10.3 kg)
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iFelicitaciones por la compra de su nuevo Ventilador de techo Hunter®!

El ventilador de techo que comprd le proveera de comodidad y rendimiento en su casa u oficina por muchos afos. Este manual de
instrucciones contiene instrucciones completas para instalar y operar su ventilador. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y apreciamos la
oportunidad de proveerle con el mejor ventilador de techo disponible en cualquier lugar del mundo.

iEstamos aqui para ayudarlo!

Este Manual de instrucciones esta disefiado para hacer la instalacion tan sencilla como sea posible. Mientras trabaja a través de este
Manual de instrucciones, mantenga su teléfono inteligente o su tableta cerca. Hemos afiadido enlaces de video para ayudarlo a través
de las secciones mas técnicas. Si usted no esta familiarizado o se siente incomodo con el cableado, contacte a un electricista calificado.
También proveemos un niimero telefonico de soporte el 1. 888. 830. 1326 o visitenos en Hunterfan.com.

ﬁ Lea y guarde estas instrucciones

A\ ADVERTENCIA
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Advertencias A W F

w.1 — Para reducir el riesgo de incendio, chogue eléctrico o lesiones personales, monte el ventilador directamente a la estructura de la edificacion y/o una caja de salida marcada como
aceptable para soporte de ventiladores de 70 Ib (31.8 kg) y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja de salida.

w.2 - Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte la alimentacion apagando los interruptores automaticos que
alimentan a la caja de salida y el interruptor de pared asociado. Si no puede bloguear los interruptores automaticos en la posicion de apagado, asegure firmemente una forma destacada de
advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.

w.3 — Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un interruptor / control de pared aislante.

w.4 - Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de paleta cuando los instale, cuando equilibre las paletas, o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos extrafios
entre las paletas del ventilador en movimiento.

Precauciones
c.1 - Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los codigos eléctricos locales y nacionales con ANSI/NFPA 70. Si no esta familiarizado con el cableado, emplee un electricista calificado.
c.2 - SOLAMENTE use piezas de repuesto Hunter.

Este equipo se ha probado y cumple con los limites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos limites tienen la intencion de proporcionar una
proteccion razonable contra la interferencia perjudicial en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energia de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo
con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicacion por radio.

Sin embargo, no hay garantia de que no pueda producirse interferencia en una instalacion en particular. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a la recepcion de radio o
television, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo; el usuario debe tratar de corregir la interferencia aplicando una o mas de las medidas siguientes:

o Reoriente o reubique la antena receptora.

o Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

o Conecte el equipo en una salida de un circuito diferente del circuito en que esta conectado el receptor.

o Consulte con su representante de ventas o con un técnico experimentado de radio/TV.

Precaucion: las modificaciones que no estén aprobadas por escrito por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operacion esta sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial, y (2)
este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operacion no deseada.

Este producto se ajusta al Estandar 507 UL.

Estas son las herramientas que usted necesitara para completar su instalacion:

OPCIONAL
Si se monta a una estructura de soporte, también necesitara
estas herramientas.

®

Escalera Destornilladore
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Taladro Broca de 9/64"
eléctrico
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Instalando el Soporte de techo.

Usted tiene dos opciones de instalacion. Escoja la que mejor funcione para su ubicacion. Retire todo soporte antes de la
instalacion. Utilice tinicamente el soporte de techo proporcionado por Hunter que se encuentra dentro de la caja del ventilador.

jHaga esto primero! Consejo de Hunter Pro:
Los tornillos de maquina son los que
AADVERTENC'A vienen con su caja de tomacorriente.

Para evitar posibles choques eléctricos,
antes de instalar su ventilador, desconecte

la alimentacion apagando los interruptores
automaticos que alimentan a la caja de
salida asociados con el interruptor de pared.

Opcion 1: _
Tornillo mecanico Opcion 2:
Use tornillo mecanico Tornillo para madera

Use tornillo para madera

(proporcionado con la caja Lot
(incluido) para asegurar a

de salida) para asegurar a

la caja de salida aprobada la estructura de soporte
para ventiladores de techo con la caja de salida
existente. Aseglirese de que eléctrica aprobada. Taladre
esté instalado con seguridad agujeros piloto de 9/64”en *
y que sea aceptable como la estructura de soporte
soporte para ventiladores de para ayudar a asegurar el
soporte de techo con los BOLSA

31.8 kg (70 Ib) 0 menos.
, materiales de la bolsa .
& en angulo

g

Para techos en
angulo, apunte la
abertura hacia el pico.

Tornillo para madera

Instalando la varilla hueca.

Siga a continuacion si usted esta utilizando la varilla que vino pre-ensamblada en su
caja.¢Necesita instalar una varilla mas larga o corta? Revise la guia al final de este manual.

Consejo de Hunter Pro:

g
23
o El cable de tierra adjunto a la varilla 3
2 2 es de aproximadamente 8 pulgadas.
3/8 pulg
o E
) 8pulg |3 @
< 1 E o
Apriete el tornillo de
fijacion con un alicate.
ONRDAR NO APRIETE A
@@ MANO.
¥
=0° A ADVERTENCIA <3
RIESGO DE CAIDA
: ’ . DEL VENTILADOR
Apriete girando la varilla (por lo Para evitar LESIONES GRAVES 0 LA MUERTE:
- . menos 4-5 vueltas completas) o SIEMPRE apriete los tornillos prisioneros

B_etlr_g el tornlllo de hasta que se detenga. Pueden con pinzas.

fijacion preinstalado para cortarse los alambres, pero dejar o NO APRIETE a mano los tornillos

poder insertar la varilla. al menos 8” extendidos de la parte prisioneros.

superior de la varilla. e VERIFIQUE que los tornillos prisioneros
estén apretados usando pinzas cada vez

\que cambie la direccion del ventilador.

¢ D
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Colgando el ventilador.

Para evitar dafio al ventilador,
SIEMPRE levante sosteniéndolo ya

@ sea del alojamiento del ventilador o
/,9 del tubo de soporte. j
Y cables. Coloque la bola de Ia varilla en

la ranura del soporte de techo.

Revision del avance:
Su ventilador debe lucir asi.

e

——

Nota:

El tipo de ventilador
puede variar.

5 Soporte de Techo Suspension Cableando Campana Aspas Luz/Bombillas  Control del ventilador Solucion de problemas Cambio de varilla



Cableando el ventilador.
Sabemos que cablear es dificil. Hagadmoslo mas facil.

Siga estos pasos para cablear su ventilador de manera rapida y segura. Siga a continuacion la ruta que mas se parezca a
la instalacion del interruptor de su pared. Si usted no esta familiarizado con el cableado o se siente incomodo de hacerlo

usted mismo, por favor contacte a un electricista calificado.

Usted va a necesitar las siguientes cosas:
4 tuercas de cableado (estas se encuentran en el % de la bolsa).

¢Tiene un solo interruptor?
Siga estos pasos:

Conecte el cable blanco
(de tierra) del techo

al cable blanco del
ventilador.

Conecte el cable negro (sin
toma a tierra) del techo a
los cables negro y azul del
ventilador.

Consejo de Hunter Pro:

Para conectar los alambres

Para conectar los alambres, sostenga los extremos desnudos
de los alambres juntos y coloque un conector sobre ellos;
luego tuerza en el sentido horario hasta que queden apretados.
Déle un tirén suave para asegurarse de que ninguno de los
cables estan sueltos.

Verde con banda amarilla

BOLSA  Conector de cable

Conecte los tres cables
de toma de tierra (verde,
con raya verdes/amarilla,
= 0 de cobre desnudo)

= procedente del techo,
de la varilla hueca y del
soporte para montaje.

A ADVERTENCIA A ADVERTENCIA

Todo el cableado debe realizarse de

acuerdo con los codigos eléctricos locales

y nacionales ANSI/NFPA 70. Si no esta
familiarizado con el cableado, o si tiene duda,
consulte a un electricista calificado.

El ventilador de techo se debe conectar a
tierra. Si el cable de conexion a tierra no
esta presente en el sitio de la instalacion,
DETENGA inmediatamente la instalacion y
consulte con un electricista calificado.

¢Tiene interruptores dobles?
Siga estos pasos:

Conecte el cable blanco
(de tierra) del techo

al cable blanco del
ventilador.

Sin puesta
atierra

Conecte el cable negro (si
toma a tierra) del techo al
cable negro del ventilador.

Conecte el segundo
cable sin toma a

Consejo de Hunter Pro:

¢Tiene cableado adicional?

Gire los empalmes hacia arriba y presionelos cuidadosamente
hacia atras a través del soporte de suspension dentro de la
caja de salida. Separe los alambres, con los alambres puestos
a tierra a un lado de la caja de salida y los alambres no pues-
tos a tierra al otro lado de la caja de salida.

BOLSA  Conector de cable

Conecte los tres cables
de toma de tierra (verde,
con raya verdes/amarilla,
| 0 de cobre desnudo)
procedente del techo,

de la varilla hueca y del
soporte para montaje.

Verde con
banda amarilla

p 8 %
tierra (claro) del techo

al cable azul del ﬁ
ventilador.

¢

B
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